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J\EITOYPrlA 

np1v arró rr1v rrpwn1 xp11cn1 

•Acpo1płcrTE Ta uA1Kó crucrKeuocrioc;, 06E1ócrTE
TO crupTÓpl KOI Ka9apiO"TE KOAó TO EO"WTEPIKÓ
TOU cpoupvou KOI TrlV ETTl<pÓVEIO TWV EO"TIWV.

• Acpo1płcrTE KOI nMvETE KaAó óAo Ta
EO"WTEPIKÓ eĘapT�µora TOU cpoupvou µe i;ecrTÓ
vepó KOI anoppunoVT1Kó. 

eAvoiĘTE TOV eĘaEp1crµó TOU XWPOU � EVO 
nopó9upo. 

•ZEO"TÓVETE TOV cpoupvo (crE 9epµoKpacria
250°C y1a 30 AEmó mpinou), anoµaKpuvETE
meavouc; AeKłl5ec; Kai Ka9apicrre npocreKTIKó.
01 ecrriec; µaye1płµaToc; 9a npłne1 va
9epµav9ouv y1a mpinou 4 Aemó xwpic; va
TOTT09ET�O"ETE OTTOIOO�TTOTE µaye1p1KÓ O"KEUO<;
ETTÓVW TOU<;.

Il']µOVTIKÓ! 
re cpoupvouc; nou eivo1 eĘonA1crµłvo1 
µe 17AEKTpOVIKÓ npoypaµµOTIO"T�, ea 
ava�ocr��ve1 17 łv6E1Ę17 wpac; "0.00"

O"TO ml5io Eµcpóv1cr17c; TOU XPÓVOU ÓTOV 
cruvl5łcreTE Tl7 O"UO"KEU� µE TO 17AEKTplKÓ 
peuµa. 
O TTpoypaµµa11cr1�<;; TTPETTEI va 
pu8µ1crTEi µE niv 1ptxoucra wpa (Lkfre 
«HAeKTpovtKót; rrpoypaµµartcrrfJt;» ). Eóv 
ÓEV pu8µicrETE Tr)V TPEXOUO"O wpa, 
ÓEV 8a Efvm ÓUVOT� 11 Amoupyia TOU 
<poupvou. 
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Λειτουργία του προγραμματιστή 

Ρύθμιση τρέχουσας ώρας

Μετά τη σύνδεση στο δίκτυο ή από επανεκκί-
νηση λόγω διακοπής ρεύματος, η οθόνη απει-
κονίζει την ένδειξη 0,00 η οποία αναβοσβήνει:       

OK   - πλήκτρο επιλογής του τρόπου λειτουργίας
> - πλήκτρο Συν
<  - πλήκτρο Μείον

- σύμβολο ετοιμότητας λειτουργίας
- σύμβολο χρονοδιακόπτη
- σύμβολο χρόνου διάρκειας λειτουργίας
 - σύμβολο χρόνου ολοκλήρωσης λειτουρ-
γίας

l πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλή-
κτρο OK (ή ταυτόχρονα τα πλήκτρα < /
>) μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί το
σύμβολο  , ενώ η τελεία κάτω από το
σύμβολο θα αναβοσβήνει,

l εντός 7 δευτερολέπτων, ρυθμίστε την τρέ-
χουσα ώρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
< / >.

OK

Περίπου 7 δευτερόλεπτα μετά την ολοκλή-
ρωση της λειτουργίας ρύθμισης της ώρας, τα 
νέα δεδομένα θα αποθηκευτούν και η τελεία 
κάτω από το σύμβολο  θα σταματήσει να 
αναβοσβήνει.
Μπορείτε να διορθώσετε την ώρα αργότερα 
πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα < / >, η αλ-
λαγή της ώρας θα είναι δυνατή όταν η τελεία 
κάτω από το σύμβολο  θα αναβοσβήνει.

Προσοχή!
Ο φούρνος μπορεί να τεθεί σε λειτουργία 
όταν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο  .

Χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ενεργοποιηθεί 
ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από την κατά-
σταση άλλων λειτουργιών του προγραμματι-
στή. Το εύρος χρόνου κυμαίνεται από 1 λεπτό 
έως 23 ώρες και 59 λεπτά.
Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο πρέπει να:
l πατήστε το πλήκτρο OK, στην οθόνη θα

αναβοσβήνει το σύμβολο :

l

l

ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη με τα πλή-
κτρα < / >, η οθόνη εμφανίζει το ρυθμι-
σμένο χρονοδιακόπτη και την ενεργοποι-
ημένη λειτουργία , ενώ μετά το τέλος του
καθορισμένου χρόνου ακούγεται ηχητικό
σήμα και αναβοσβήνει το
πιέστε και κρατήσετε πατημένο το πλή-
κτρο < / > ή ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ για να στα-
ματήσετε το ηχητικό σήμα, το σύμβολο
θα σβήσει, ενώ στην οθόνη μετά από 7
δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η τρέχουσα
ώρα.

Προσοχή!
Εάν το ηχητικό σήμα δεν σταματήσει χειρο-
κίνητα, θα σταματήσει αυτόματα μετά από 
περίπου 7 λεπτά.
Ημιαυτόματη λειτουργία

Όταν ο φούρνος πρέπει να απενεργοποιηθεί 
μία συγκεκριμένη ώρα, τότε:
l ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας του

φούρνου και τον επιλογέα ρύθμισης της
θερμοκρασίας στις θέσεις που θα λειτουρ-
γήσει ο φούρνος,

l πιέστε το πλήκτρο OK  μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη η μικρής διάρκειας ένδειξη
dur, ενώ το σύμβολο  θα αναβοσβήνει,

l ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργί-
ας με τα πλήκτρα
< / >, στο εύρος 1 λεπτό έως 10 ώρες.

J\EITOYPrlA 
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Ο καθορισμένος χρόνος θα αποθηκευτεί μετά 
από περίπου 7 δευτερόλεπτα, στην οθόνη θα 
εμφανιστεί ξανά η τρέχουσα ώρα με αναμμέ-
νο το σύμβολο .
Μετά την πάροδο του καθορισμένου χρόνου, 
ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα, θα ενεργο-
ποιηθεί το ηχητικό σήμα και τα σύμβολα  
και  θα αναβοσβήνουν,
l τοποθετήστε τους επιλογείς λειτουργίας

του φούρνου και ρύθμισης της θερμοκρα-
σίας στη θέση απενεργοποίησης

l πιέστε και κρατήσετε πατημένο το πλή-
κτρο < / > ή OK για να σταματήσετε το
ηχητικό σήμα, τα σύμβολα  και  θα
σβήσουν, ενώ στην οθόνη μετά από 7
δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η τρέχουσα
ώρα.

Αυτόματη λειτουργία

Εάν ο φούρνος πρέπει να είναι ενεργοποι-
ημένος για συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας 
και να απενεργοποιηθεί σε καθορισμένη 
ώρα, τότε πρέπει να ρυθμίσετε τη διάρκεια 
λειτουργίας και την ώρα λήξης:
l πιέστε το πλήκτρο OK μέχρι να εμφανιστεί

στην οθόνη η μικρής διάρκειας ένδειξη
dur, ενώ το σύμβολο  θα αναβοσβήνει,

l ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργί-
ας με τα πλήκτρα
< / > όπως στην ημιαυτόματη λειτουργία,

l πιέστε το πλήκτρο OK μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη η μικρής διάρκειας ένδειξη
End, ενώ το σύμβολο  θα αναβοσβήνει,

l ρυθμίστε τον χρόνο απενεργοποίησης
(τερματισμός λειτουργίας) με τα πλήκτρα
</>, ο οποίος φτάνει μέχρι τις 23 ώρες και
59 λεπτά,

l ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας του
φούρνου και τον επιλογέα ρύθμισης της
θερμοκρασίας στις θέσεις που πρέπει να
λειτουργήσει ο φούρνος. Τα σύμβολα
και   είναι ενεργοποιημένα, η λειτουργία
του φούρνου θα ξεκινήσει από τη στιγμή
που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ
του καθορισμένου χρόνου λήξης και του
καθορισμένου χρόνου λειτουργίας (για
παράδειγμα, ο καθορισμένος χρόνος
λειτουργίας είναι 1 ώρα, ο καθορισμένος
χρόνος λήξης είναι 14,00, ο φούρνος θα
ενεργοποιηθεί αυτόματα στις 13:00).

Την ώρα λήξης της λειτουργίας ο φούρνος 
θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, η ηχητική 
σηματοδότηση θα ενεργοποιηθεί ενώ θα 
αναβοσβήνουν τα σύμβολα  και ,
l τοποθετήστε τους επιλογείς λειτουργίας

του φούρνου και ρύθμισης της θερμοκρα-
σίας στη θέση απενεργοποίησης

l πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
< / > ή OK για να σταματήσετε το ηχητικό
σήμα, τα σύμβολα  και  θα σβήσουν,
ενώ στην οθόνη μετά από 7 δευτερόλεπτα
θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα.

Διαγραφή ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του 
χρονοδιακόπτη ή της αυτόματης λειτουργίας 
ανά πάσα στιγμή.
Διαγραφή ρυθμίσεων αυτόματης λειτουργίας:
l πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα < / >,

Διαγραφή ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη:
l με το πλήκτρο OK επιλέξτε τη λειτουργία

χρονοδιακόπτη,
l πιέστε ταυτόχρονα τα τα πλήκτρα < / >,

J\EITOYPrlA 
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Αλλαγή ήχου ηχητικού σήματος

Ο ήχος του ηχητικού σήματος μπορεί να 
αλλάξει με τον ακόλουθο τρόπο: 
l πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα < / >,
l με τα πλήκτρα OK επιλέξτε τη λειτουργία

ton, οι ενδείξεις της οθόνης θα αναβοσβή-
νουν:

l με τα πλήκτρα < / > επιλέξτε τον κατάλ-
ληλο ήχο:
από το 1 έως το 3  με τοπλήκτρο >
από το 3 έως το1 με τοπλήκτρο < .

Αλλαγή φωτεινότητας της οθόνης

Είναι δυνατή η αλλαγή της φωτεινότητας της 
οθόνης στην περιοχή από 1 έως 9, όπου 1 
είναι η σκοτεινότερη ρύθμιση και 9 η φωτει-
νότερη. Η τιμή που εισάγεται ισχύει όταν το 
ρολόι δεν είναι ενεργοποιημένο (ο χρήστης 
δεν έχει αγγίξει κανένα από τα πλήκτρα για 
τουλάχιστον 7 δευτερόλεπτα).

Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να αλλάξει 
ως εξής:
l πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα < / >,
l με το πλήκτρο OK επιλέξτε τη λειτουργία

bri (με το πρώτο πάτημα εμφανίζεται η
λειτουργία ήχου, με το δεύτερο η ένδειξη
bri).

l με τα πλήκτρα < / > επιλέξτε την κατάλ-
ληλη φωτεινότητα:
από το 1 έως το 9  με τοπλήκτρο >
από το 9 έως το1 με τοπλήκτρο < .

Προσοχή!
Όταν το ρολόι είναι ενεργοποιημένο (ο 
χρήστης έχει πατήσει το πλήκτρο εντός των 
τελευταίων 7 δευτερολέπτων) η φωτεινότητα 
της οθόνης είναι στο μέγιστο επίπεδο.
Νυχτερινή λειτουργία 

Από τις 22:00 έως τις 6:00 το ρολόι μειώνει 
αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης. 

J\EITOYPrlA 





















KA0APII:MOI: KAI I:YNTHPHI:H 

�oupvoc; 

• O cpoupvoc; npbm va Ka8apii;sTa1 µrn:t
OTTÓ KÓ9E XP�O'l"l. Orav Ka9apii;ETE TOV
cpoupvo, TO cpwc; npłns1 va Eiva1 avaµµłvo
WO'TE va µnopsiTE va J3AłmTE KaAuTłpa Tl<;
ETTl<pÓVEIE<; TOU.

• O S ćiAaµoc; 4Jl"lO" iµaToc; npłm:1 va
Ka9apii;ETOI µE i;EO'TÓ VEpÓ KOI µ1Kp�
TTOO'ÓTl"lTO Ka9ap10'TIKOU uypou.

• Ka8ap1aµóc; µE mµó:
-- Tono9ET�O'TE 250ml VEpou (1 TTOT�p1)
µfoa O'E łva µnoA nou eiva1 KaróMriAo
y1a XP�O'l"l O'E cpoupvo KOI TOTT09ET�O'TE TO
OTO npwTo mimóo anó TO KÓTW µłpoc;.
- KAEiOTE T1"1V nópTa Tou cpoupvou.
- Pu9µicm rr1 9spµoKpacria crTouc; 50°C, Kl
rn1AEĘn rri Amoupyia KÓTW avricrracrric;. O
-Acp�O'TE Tov cpoupvo va Amoupy�cre1 y1a
mpinou 30 AmTći.
- AvoiĘTE T 1"1V nópra rou cpoupvou,
crKounicrn Tov SćiAaµo µe łva µaAaKó
navi � µs crcpouyyapóK1 KOI Ka9apicrTE µE 
i;EO'TÓ VEpÓ KOI Ka9ap10'TIKÓ uypó.

npoaox111 
Mri xpricr1µono1eiTE Ka8ap10T1Kći µe 
AEIOVTIK� ópćicrri y1a TOV Ka8ap1crµó 
KOI Tl"l O'UVT�pricrri Tl"l<; yućiA1vric; 
TTpÓ0'04Jl"l<; Tl"l<; O'UO'KEU�<;. 

29 

Αντικατάσταση της λάμπας αλογόνου 
του φούρνου

Για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλε-
κτροπληξίας, πριν αντικαταστήσετε την 
λάμπα αλογόνου βεβαιωθείτε ότι ο εξο-
πλισμός είναι απενεργοποιημένος.
 l Τοποθετήστε όλους τους επιλογείς ρύθμι-

σης στο σημείο «l» / «0» και αποσυνδέ-
στε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

l Ξεβιδώστε και πλύνετε το κάλυμμα της
λάμπας και θυμηθείτε να το στεγνώσετε
καλά.

l Αφαιρέστε τη λάμπα αλογόνου χρησιμο-
ποιώντας ένα πανί ή χαρτί, ενώ αν είναι
απαραίτητο αντικαταστήστε τη λάμπα
αλογόνου με μία καινούρια G9.
-τάση 230V
--Ισχύς 25

l Περάστε προσεκτικά τη λάμπα αλογόνου
στην υποδοχή της.

l Περάστε το κάλυμμα της λάμπας.

Φωτισμός φούρνου

Προσοχή: Κατά την τοποθέτηση προσέξ-
τε να μην αγγίξετε τη λάμπα αλογόνου με 
τα δάχτυλά σας!
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